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ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ /
WHEELS AND ROLLERS FOR PALLET TRUCKS,
STACKERS AND OTHER FORKLIFT TRUCKS 

ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ /
HEAVY DUTY DRIVE WHEELS WITH HUB KEYWAY

ΤΡΟΧΟΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ /
DRIVE AND RUNNING WHEELS FOR STACKERS
AND FORKLIFT TRUCKS 

ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ/
SOLID TYRES



-20 /+80

ΣΕΙΡΑ LGDC 0Sh A 91

Roller coated with polyurethane, low-noise operation, low 

rolling resistance, good floor preservation, high abrasion 

resistance, high cut and tear propagation resistance, non-

marking, very good chemical connection with the rim. Rim 

of steel. Hub on shielded ball bearings. 

Ράουλο με επένδυση πολυουρεθάνης για αθόρυβη 

λειτουργία, χαμηλή αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα 

δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, πολύ ανθεκτικός στην τριβή, 

υψηλή ανθεκτικότητα στις ανωμαλίες του εδάφους. 

Ζάντα από σίδηρο με δύο σφαιρικά ρουλεμάν κλειστού 

τύπου στον άξονα.
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0Soft Sh A 78

11AS
0Antistatic Sh A 91

11H
0AVOTOP Sh A 95

Kg

11W
0Water Sh A 91

Διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις / Further dimensions upon request.
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Roller coated with polyurethane, low-noise operation, low 
rolling resistance, good floor preservation, high abrasion 
resistance, high cut and tear propagation resistance, non-
marking, very good chemical connection with the rim. Rim of 
steel. Hub on shielded ball bearings. Extra heavy duty castor 
pressed and welded steel, turning on thrust and tapered 
bearings. Assembled with self-locking nut and plastic dust 
protection.

Υπέρ Bαρέως Τύπου / Extra Heavy Duty

Ράουλο με επένδυση πολυουρεθάνης για αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή 
αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, πολύ 
ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις ανωμαλίες του 
εδάφους. Ζάντα από σίδηρο με δύο σφαιρικά ρουλεμάν κλειστού 
τύπου στον άξονα. Βάση υπέρ βαρέως τύπου από ενισχυμένο 
πρεσσαριστό χαλυβδόφυλλο, με ένα ρουλεμάν πιέσεως και ένα κωνικό 
ρουλεμάν στην περιστροφή και τσιμούχα προστασίας.
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LGDNPCPER LGDNPCSTA
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ΣΕΙΡΑ LGDNPC 0Sh A 97

®Ράουλο με επένδυση πολυουρεθάνης DESMOPAN  για 

αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή αντίσταση κύλισης, 

προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, πολύ 

ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις 

ανωμαλίες του εδάφους. Ζάντα από υψηλής ποιότητας 

Nylon 6, ανθεκτική στις κρούσεις, με δύο σφαιρικά 

ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα.

®Wheels coated with injection DESMOPAN  polyurethane , 

high operational comfort, low-noise operation, low rolling 

resistance, good floor preservation, high abrasion 

resistance, high cut and tear propagation resistance, non-

marking, very good chemical connection with the rim. Rim 

of Nylon 6. Hub on shielded ball bearings.

Υπέρ Bαρέως Τύπου / Extra Heavy Duty

®Roller coated with polyurethane DESMOPAN  , low-noise 
operation, low rolling resistance, good floor preservation, high 
abrasion resistance, high cut and tear propagation resistance, 
non-marking, very good chemical connection with the rim. Rim 
of Nylon 6. Hub on shielded ball bearings. Extra heavy duty 
castor pressed and welded steel, turning on thrust and tapered 
bearings. Assembled with self-locking nut and plastic dust 
protection.

®Ράουλο με επένδυση πολυουρεθάνης DESMOPAN  για αθόρυβη 
λειτουργία, χαμηλή αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει 
ίχνη, πολύ ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις ανωμαλίες του 
εδάφους. Ζάντα από υψηλής ποιότητας Nylon 6, με δύο σφαιρικά ρουλεμάν 
κλειστού τύπου στον άξονα. Βάση υπέρ βαρέως τύπου από ενισχυμένο 
πρεσσαριστό χαλυβδόφυλλο, με ένα ρουλεμάν πιέσεως και ένα κωνικό 
ρουλεμάν στην περιστροφή και τσιμούχα προστασίας.
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ΣΕΙΡΑ  LGDNC 0Sh D 70

Ράουλο από υψηλής ποιότητας Nylon 6, πολύ ανθεκτικός 
στις κρούσεις και στην τριβή, πολύ χαμηλή αντίσταση 
κύλισης σε λεία εδάφη, με δύο σφαιρικά ρουλεμάν 
κλειστού τύπου στον άξονα.

Roller made of high-quality, impact-resistant Nylon 6, 
very low rolling and swivel resistance, smooth running 
performance on even floor, high abrasion resistance. 
Hub on shielded ball bearings.

-25 /+85

Roller made of high-quality, impact-resistant Nylon 6, very low 
rolling and swivel resistance, smooth running performance on 
even floor, high abrasion resistance. Hub on ball bearings. 
Extra heavy duty castor pressed and welded steel, turning 
on thrust and tapered bearings. Assembled with self-locking 
nut and plastic dust protection.

Υπέρ Bαρέως Τύπου / Extra Heavy Duty

Ράουλο από υψηλής ποιότητας Nylon 6, πολύ ανθεκτικός στις 
κρούσεις και στην τριβή, πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία 
εδάφη, με δύο σφαιρικά ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα. Βάση 
υπέρ βαρέως τύπου από ενισχυμένο πρεσσαριστό χαλυβδόφυλλο, 
με ένα ρουλεμάν πιέσεως και ένα κωνικό ρουλεμάν στην περιστροφή 
και τσιμούχα προστασίας.
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Press-on band made of high-quality elastic solid 
rubber, very high operational comfort, low-noise 
operation, very good floor preservation, (non-marking - 
SN). Metal ring made of high-quality steal.

 

ΣΕΙΡΑ BEV 0Sh A 65

Ελαστικός δακτύλιος (PRESS-ON) για ηλεκτροκίνητα 
παλετοφόρα, με επένδυση από υψηλής ελαστικότητας 
συμπαγές ελαστικό, πολύ μεγάλη άνεση χειρισμού, αθόρυβη 
λειτουργία, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη (-SN). 
Μεταλλικός δακτύλιος από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλο.
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ZST
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ/
vulcanized onto the steel ring
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ΣΕΙΡΑ ΒΤΗ 0Sh A 92

Δακτύλιος (PRESS-ON) για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, 

με επένδυση από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη 
®Blickle Extrathane , αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή 

αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα,  δεν αφήνει 

ίχνη, ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις 

ανωμαλίες του εδάφους. Μεταλλικός δακτύλιος από 

υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλο.

Press-on band made of high-quality reaction-injected 
®polyurethane-elastomer Blickle Extrathane , low-noise 

operation, low rolling resistance, good floor 

preservation, high abrasion resistance, non-marking, 

non-staining. Metal ring made of high-quality steal. 



ΣΕΙΡΑ BB

-30 /+70

0Sh A 92

Press-on band made of high-quality reaction-injected 
®polyurethane-elastomer Blickle Besthane , low-noise 

operation, low rolling resistance, good floor preservation, 

very high abrasion resistance, non-marking, non-

staining. Metal ring made of high-quality steal.
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Δακτύλιος (PRESS-ON) για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, 

με επένδυση από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη 
®Blickle Besthane , αθόρυβη λειτουργία, πολύ χαμηλή 

αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα,  δεν αφήνει 

ίχνη, ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις 

ανωμαλίες του εδάφους. Μεταλλικός δακτύλιος από 

υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλο.
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ΣΕΙΡΑ HTHW 0Sh A 92

Wheel coated of high quality reaction-injected 
®polyurethane-elastomer Blickle Extrathane , low-

noise operation, low rolling resistance, good floor 

preservation, very high abrasion resistance, non-

marking, non-staining. Rim of high-quality steel or 

cast iron. Hub on waterproof ball bearings.
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Ράουλο για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα, με επένδυση από 
®υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη Blickle Extrathane , 

αθόρυβη λειτουργία, χαμηλή αντίσταση κύλισης, 

προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, ανθεκτικός στην 

τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις ανωμαλίες εδάφους. 

Ζάντα από σίδηρο ή χυτοσίδηρο, με δυο σφαιρικά 

ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα και τσιμούχα 

στεγανοποίησης.
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ΣΕΙΡΑ GEVN 0Sh A 65

Τροχός από υψηλής ελαστικότητας συμπαγές 

ελαστικό, αθόρυβη λειτουργία, πολύ χαμηλή 

αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν 

αφήνει ίχνη, ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή 

ανθεκτικότητα στις ανωμαλίες εδάφους. Ζάντα από 

χυτοσίδηρο με σφηνόδρομο κατά DIN 6885.

Wheel made of superior drive quality elastic solid rubber, 

with steel-band, very high operational comfort, low-noise 

operation, very good floor preservation, abrasion 

resistance. Rim made of rugged cast iron. Hub on plain 

bore keyway in acc. DIN 6885.
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87ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΜΕΣΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις / Further dimensions upon request.
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ΣΕΙΡΑ GTHN 0Sh A 92

Τροχός από υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη Blickle 
®Extrathane , αθόρυβη λειτουργία, πολύ χαμηλή 

αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει 

ίχνη, ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις 

ανωμαλίες εδάφους. Ζάντα από χυτοσίδηρο με 

σφηνόδρομο κατά DIN 6885.

Wheel made of high quality reaction-injected polyurethane-
®elastomer Blickle Extrathane , low-noise operation, low 

rolling resistance, very good floor preservation, high 

abrasion resistance, high cut and tear propagation 

resistance, non-marking, non-standing, very good 

chemical connection with the rim. Rim made of rugged 

cast iron. Hun on plain bore keyway in acc. DIN 6885.
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® 0 Blickle Besthane Sh A 92

® 0 Blickle Softhane  Sh A 75
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ΣΥΜΠΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ / SOLID TYRES 0Sh A 70

Ελαστικά για περονοφόρα οχήματα, από υψηλής 

ελαστικότητας συμπαγές ελαστικό, πολύ μεγάλη 

άνεση χειρισμού, προστατεύει τα δάπεδα, σκληρό 

κέντρο ελαστικού, ενισχυμένο με μεταλλικό πλέγμα.

Tyre made of super-elastic solid rubber with 2 or 3 

components, tough and hard rubber core, steel-wire 

reinforced, very high operational comfort, very good floor 

preservation.
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RADIUS TECHNOLOGY

SOLID SLICK

AIRBORN

SB
SB non marking
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h

rim 3.00 D 8
9,00kg
1.040kg
800kg

rim 3.00 D 8
16,40kg
1.415kg
1.090kg

rim 4.33 R 8
17,50kg
1.270kg
975kg

rim 4.33 R 8
21,00kg
2.145kg
1.650kg

rim 4.00 E 9
26,60kg
1.885kg
1.450kg

rim 6.00 E 9
32,20kg
2.755kg
2.120kg

SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h
SB
SB lock
SB non marking
SB non marking & lock
approx.weight of tyre
load bearing at 25 km/h
load stearing at 25 km/h

rim 6.50 F 10
25,00kg
2.470kg
1.900kg

rim 5.00 F 10
35,25kg
2.340kg
1.800kg

rim 6.50 F 10
44,35kg
3.445kg
2.650kg

rim 5.00 S 12
46,30kg
2.920kg
2.240kg

rim 8.00 G 12
48,25kg
3.900kg
3.000kg

rim 7.00 - 15
61,40kg
3.445kg
2.650kg

200x50 - 10

6.50 - 10

23x9 - 10
225/75 - 10

7.00 - 12

23x10 - 12
250/60 - 12

28x9 - 15
225/75-15
8.15-15

15x41/2- 8
125/75 - 8

5.00 - 8

16x6 - 8
150/75 - 8

18x7 - 8
180/70 - 8

6.00 - 9

21x8 - 9
200/75 - 9

Διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις / Further dimensions upon request.

WAREHOUSE ACTINITY

SOLIDBOY NEW

MADE IN BELGIUM



ΣΕΙΡΑ RTH, RB, REV

Τροχοί για ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, από υψηλής 
®ποιότητας πολυουρεθάνη Blickle Extrathane  ή  από 

υψηλής ελαστικότητας συμπαγές ελαστικό Blickle 
®Besthane , μεγάλη άνεση χειρισμού, χαμηλή αντίσταση 

κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, πολύ 

ανθεκτικός στην τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα στις 

ανωμαλίες του εδάφους. Ζάντα από υψηλής ποιότητας 

χυτοσίδηρο.

Drive and running wheels for stackers and forklift trucks 

made of high-quality reaction-injected polyurethane-
®elastomer Blickle Extrathane  or made of high-quality 

®elastic solid rubber Blickle Besthane , low-noise 

operation ,good floor preservation, high abrasion 

resistance, high cut and tear propagation resistance, 

non-marking, non-staining, very good chemical 

connection with the wheel centre. Rim made of rugged 

grey cast iron.

Διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις / Further dimensions upon request.
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Μεσολογγίου 8, 185 45 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4129441, 210 4114874 - Fax: 210 4116736
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